附件1：      
数据管理中心实施设备、户外LED系统项目报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2021年3月25日16时止）
	序号
	品名
	数量
	单位
	技术参数
	含税单价（元）
	含税总价（元）

	1
	数据管理中心实施设备及户、LED系统
	1
	项
	见附件2
	
	

	合计（元）
	    小写：              大写：

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束
并投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日








附件2：

[bookmark: _GoBack]数据管理中心设施设备、户外LED系统

	序号
	设备名称
	参 数
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	数据中心设施设备

	1
	PC
	1、主板:Intel B365主板及以上
2、CPU:Intel第九代酷睿 i7-9700处理器主频≥4.7GHz，缓存≥12M
4、内存≥8G DDR4 2400内存
5、显卡:GT730 2G 显卡
6、硬盘≥256G固态硬盘
7、网卡:集成千兆网卡： RTL8111HN以太网卡
8、音频设备:集成Realtek ALC623  5.1声道声卡，前置至少2个音频接口，后置3个音频接口；　
9、扩展槽≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI*1
10、显示屏:大于或等于21.5寸LED背光显示屏，分辨率1920*1080，与主机统一品牌；
	8
	套
	
	
	

	2
	数据操作台

	1.规格: 3*1.4*1.1米，带屏风。
2.基材为三聚氰胺板，优质胡桃木皮贴面，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9%的含水率，优质锁具，三节销声滑轨，五金配件，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。
3.配1位防静电座。
4.防潮、防火、防静电。
	8
	套
	
	
	

	3
	控制工作台
	1.规格：4000mm*1400mm*750mm（±5mm）
2.基材为三聚氰胺板，桌面厚度80mm-90mm.经过防潮防虫、防腐处理优质胡桃木皮贴面，四周优质胡桃木皮封边，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9/的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。
3.配12位防静电座。
4.防潮、防火、防静电。
	1
	套
	
	
	

	4
	存储箱
	1.规格: 1800mm*400mm*900mm（±5mm）
2.采用优质冷轧0.8mm厚钢板模压成型，表面经除油、去锈、酸洗、磷化等十道工序前处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，具有良好的防尘、防震、防鼠、防潮和防火功能，结构坚固，经久耐用。
	8
	个
	
	
	

	5
	数据处理终端

	1、配置≥24口100/1000M自适应电口，≥4个千兆非复用SFP光口；
2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps；
3、支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约，提供国家认可的权威机构出具的检测报告复印件；
4、支持SAVI的防止地址解析欺骗策略，提供国家认可的权威机构出具的检测报告复印件；
5、支持软件定义网络SDN，支持OpenFlow 1.3协议标准；
6、支持静态路由、RIP、OSPF；
7、支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（提供国家认可的权威机构出具的检测报告复印件）；
8、具备较高雷击防护能力，支持防浪涌≥10KV，提供国家认可的权威机构出具的检测报告复印件；
9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。
	1
	台
	
	
	

	6
	复印机
	网络打印、复印、全彩色扫描；分辨率≥600dpi*600dpi；内存≥256MB；原稿尺寸：A3；输出尺寸：A3-A5；预热时间：15秒或以内；首张复印：7秒或以内；复印速度≥20张/分；连续复印：1-999张；纸张容量:350页，最大可达：1350页；纸张克重：64-157g/㎡；扫描速度黑白/彩色≥55PPm；含双面器；双面自动输稿器；中文5行面板；使用SimitriHD高清晰聚合碳粉，碳粉循环使用、无废粉。为保证产品质量需提供：生产厂商售后服务承诺书、正规渠道货源证明
	1
	台
	
	
	

	7
	投影仪
	1、LCD液晶板：0.63英寸*3  
2、采用BrightEraTM无机配向膜液晶面板技术
3、光通量/色彩亮度：≥4200流明（符合ISO21118标准）	
4、单LCD液晶面板分辨率：≥1024*768
5、投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍
6、对比度：≥12000：1
7、灯泡寿命：≥10000 小时 (节能模式)
8、具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于1个，USB接口不少于2个
9、具有背部换灯功能
10、具有垂直梯形校正功能
11、具有自动亮度调节功能；2000小时亮度恒定功能；APA自动像素调整功能
12、具有灯泡变暗功能，有效节能
13、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能
14、采用静电过滤网，有效防尘
15、具有中文显示信号源命名功能，直观了解所连设备名称
16、USB播放功能，通过USB闪存设备直接读取图像格式文件
17、具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像
18、支持访客版网络发表功能
19、可通过智能手机、平板电脑远程控制投影机
	1
	台
	
	
	

	8
	幕布
	100寸16:9电动遥控投影幕布 白塑幕
	1
	副
	
	
	

	9
	4联操作台
	1、规格：约2400*800*780mm（台面长度*台面宽度*高度）
2、采用SPCC优质冷轧钢板材质，表面静电喷塑。台面为全钢材质或防火板台面，柜体深度为600mm ，高度450mm,内置层板，电脑主机可平放也可竖放，前后门可开启并配锁
3、配4位防静电座。
	1
	套
	
	
	

	10
	大3P分体落地式空调器
	1、冷暖类型：冷暖型
2、能效等级：二级能效及以上
3、制冷量：≥7200W
4、制冷功率（标准工况）：≤2100W
5、制热量：≥9500W
6、制热功率（标准工况）：≤2900W
7、电辅加热输入功率：≥2000W
8、循环风量：≥1200m³/h
	2
	台
	
	
	

	户外LED系统

	11
	电教楼：户外显示屏
	1、类型：户外单红P10
2、LED封装：国产
3、像素间距：10mm
4、像素密度：10000Dots/㎡
5、模组分辨率：32x16=512 Dots
6、模组尺寸（mm）：320*160*24.5
7、亮度：3000-3500cd/㎡
8、刷新频率：≧80HZ
9、尺寸：6*2.66M
	16
	㎡
	
	
	

	12
	显示屏电源
	1、直流电压：4.5V
2、额定电流：40A
3、电流范围：0-40A
4、额定功率：180W
5、电压调节范围：±5%
6、电压精度：±1.0%
	38
	台
	
	
	

	13
	显示屏支架
	1、尺寸：6*2.66M定制支架
	16
	㎡
	
	
	

	14
	接收卡
	1、处理器:DSP处理器
2、存储容量:16M字节（可扩展）
3、显示:两排50P排线扩展
4、网络:支持100M网络，支持无IP通讯，多节目播放:最多可同时划分32个区域、任意大小、位置、不分主次；
任意分区或多区可添加单独背景显示；
最多添加9999个节目
5、亮度调节:支持15级手动或自动亮度调节,支持亮度回读
6、适用范围:支持单/双色、室内/外,支持自动扫描
7、通讯波特率:可支持9600~115200
	1
	张
	
	
	

	15
	办公楼户外显示屏
	1、类型：户外P10-4S全彩
2、LED封装：国产
3、像素间距：10mm
4、像素密度：10000Dots/㎡
5、模组分辨率：32x16=512 Dots
6、模组尺寸（mm）：320*160*20
7、亮度：≥4000cd/㎡
8、刷新频率：>60帧/秒
9、尺寸：4.26-2.18M
	9.3
	㎡
	
	
	

	16
	显示屏电源
	1、直流电压：4.5V
2、额定电流：40A
3、电流范围：0-40A
4、额定功率：180W
5、电压调节范围：±5%
6、电压精度：±1.0%
	30
	台
	
	
	

	17
	显示屏支架
	1、尺寸：4.26-2.18M定制支架
	9.3
	㎡
	
	
	

	18
	异步全彩LED播放机
	1、控制范围:1280*800
2、扫描方式:任意扫描方式，智能扫描设置
3、刷新率:扫描刷新率可从60Hz～4000Hz，图像刷新率最低60Hz，绝不抽帧
4、节目制作:支持多节目，多区域显示，多媒体区域与文本区域重叠
	1
	套
	
	
	

	19
	全彩
接收卡
	1、输出接口:标准50P接口，支持扩展任意转接板
2、发送设备:EQ同步发送卡/发送盒、千兆网卡、EQ LED播放机
3、扫描方式:静态到1/32扫描的任意扫描，智能识别扫描方式
4、通信距离:超五类网线≤140M，六类网线≤170M，光纤线无限制
	5
	张
	
	
	

	20
	辅材
	网线、电源线、插板、管材等
	1
	批
	
	
	

	21
	安装调试
	安装、调试、售后等
	1
	批
	
	
	

	22
	合   计
	小写：                    元；      大写：                                  元




